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Fiche de spécification – Cadres

x2

FASTFRAMETM  1200x2400FASTFRAMETM  1000x2400FASTFRAMETM  1000x2000

FASTFRAMETM  1000x500 - Kit de 2 cadres FASTFRAMETM  1000x1000 - Kit de 2 cadres

1000mm

500mm

40mm

x2

Référence structure : FF-100X50 
Dimensions assemblées : 1000mm x 500mm x 40mm 
Références visuels : G-FF-100x50-PS/BB

Référence structure : FF-100X100 
Dimensions assemblées : 1000mm x 1000mm x 40mm
Références visuels : G-FF-100X100-PS/BB

1004mm 1004mm 1204mm

2007mm 2407mm 2407mm

400mm
400mm 400mm

40mm

1000mm

1000mm

Référence structure : FF-100X200 
Dimensions assemblées :  
1004mm x 2007mm x 400mm
Références visuels : G-FF-100X200-PS/BB 

Référence structure : FF-100X240 
Dimensions assemblées :  
1004mm x 2407mm x 400mm
Références visuels : G-FF-100X240-PS/BB

Référence structure : FF-120X240 
Dimensions assemblées : 
1204mm x 2407mm x 400mm
Références visuels : G-FF-120X240-PS/BB

Sac de transport inclus

x2Poids net (structure) : 3.1kg / Poids bruts (colis) : 5.1kg
Dimensions colis : 155 x 150 x 1055mm

Poids net (structure) : 4.6kg / Poids bruts (colis) : 6.1kg
Dimensions colis : 155 x 150 x 1055mm

Poids net (structure) : 5.5kg 
Poids bruts (colis) : 7.9kg
Dimensions colis : 205 x 150 x 1055mm
Inclus Pieds Entiers Latéraux (Paire)  (FF-FF)

Poids net (structure) : 5.9kg 
Poids bruts (colis) : 9.1kg
Dimensions colis : 205 x 150 x 1380mm 
Inclus Pieds Entiers Latéraux (Paire)  (FF-FF)

Poids net (structure) : 6.1kg
Poids bruts (colis) : 9kg
Dimensions colis : 205 x 150 x 1255mm 
Inclus Pieds Entiers Latéraux (Paire)  (FF-FF)

40mm 40mm 40mm
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Fiche de spécification – Visuels

Visuel Largeur Hauteur Références visuels

FASTFRAMETM  2 visuels 1000 X 500MM 1000mm 500mm G-FF-100X50-PS/BB

Visuels PS 
Visuels stretch, joncs PVC.

Visuels BB 
Visuels dos noir, joncs PVC.

FASTFRAMETM s’habille de visuels avec joncs PVC

 » Les visuels textiles à jonc PVC s’insèrent facilement dans la rainure des 
cadres seuls ou reliés

 » Solution économique pouvant être réutilisée de nombreuses fois

 » Les visuels sont imprimés avec des encres à base d’eau, pour un meilleur 
respect de l’environnement

 » Un seul visuel peut être utilisé pour recouvrir plusieurs cadres

 » Les visuels peuvent être renouvelés pour communiquer de nouveaux 
messages

FASTFRAMETM  Visuel 1000 X 2400MM 1000mm 2400mm G-FF-100X240-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 1200 X 2400MM 1200mm 2400mm G-FF-120X240-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 2000 X 2400MM 2000mm 2400mm G-FF-200X240-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 2400 X 2400MM 2400mm 2400mm G-FF-240X240-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 3000 X 2400MM 3000mm 2400mm G-FF-300X240-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 1000 X 2000MM 1000mm 2000mm G-FF-100X200-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 2000 X 2000MM 2000mm 2000mm G-FF-200X200-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 3000 X 2000MM 3000mm 2000mm G-FF-300X200-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 2000 X 2500MM 2000mm 2500mm G-FF-200X250-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 3000 X 2500MM 3000mm 2500mm G-FF-300X250-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 4000 X 2500MM 4000mm 2500mm G-FF-400X250-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 5000 X 2500MM 5000mm 2500mm G-FF-500X250-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel 6000 X 2500MM 6000mm 2500mm G-FF-600X250-PS/BB

FASTFRAMETM  2 visuels 1000 X 1000MM 1000mm 1000mm G-FF-100X100-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel comptoir 1750mm 1040mm G-FF-COUNTER-PS/BB

FASTFRAMETM  Visuel sur-mesure Sur-mesure Sur-mesure G-FF-SQM-PS/BB
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Fiche de spécification – Connecteurs

Kit Connecteurs 90° -  
Intérieur Droite (FF-90RIC)

Kit Connecteurs Arche  
(FF-ACC)

Kit Connecteurs en Y 
(FF-YC)

Kit Connecteurs 45° (FF-45C) Kit Connecteurs 90° -  
Intérieur Gauche (FF-90LIC)

Kit renfort arche (bientôt  
disponible) (FF-ABK)

Kit Connecteurs en Croix 
(FF-CC)

Connecteur 2 Directions 
(FF-2WC)

Kit Connecteurs 90° (FF-90C)

Connecteur 4 Directions 
(FF-4WC)

Kit Connecteurs 90° Central 
(FF-90MC)

Kit Connecteurs en T  
(FF-TC)

FF-2WC

FF-YC

FF-YC FF-45C FF-CC

FF-45C FF-CC

FF-90C FF-ACC

FF-ABK FF-TC

FF-TC

FF-90CFF-SMF

Connexion droite bord à bord

Connexion en Y

Connexion en angle droit (90°)

Connexion à 45 Connexion en croix

Connexion pour arche Connexion en T
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Fiche de spécification – Pieds et éclairage

FASTFRAMETM  Comptoir

Face avant du comptoir

Pieds Entiers Latéraux (Paire) (FF-FF)

Petit Pied Central (Unité) (FF-SMF)

Pied Entier Central (Unité (FF-MFF)

Demi-Pieds Latéraux (Paire) (FF-SHF)

Demi-Pied Central (Unité) (FF-HFM)

Fiche de spécification –  Comptoir

Sac de transport matelassé - Dimensions internes 1090mm x 170mm x 460mm

Charge maximum de la tablette 60kg

Charge maximum de l’étagère 10kg

Poids net 16.03kg

Dimensions assemblées 1020mm x 1020mm x 410mm

Sac de transport matelassé - Dimensions externes 1160mm x 175mm x 460mm

Référence structure : FF-COUNTER-BLK
Références visuels : G-FF-COUNTER-PS/BB

BIENTÔT  
DISPONIBLE

Face arrière du comptoir

Sac

1020mm

1020mm

410mm

Spots LED EXHIBITION – Kit 
Double (2 spots + 1 transfo) 
(LED-EXHIB-ARM-BDLK)

x2
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Fiche de spécification – Montage

Construire votre stand d’exposition idéal n’a jamais été aussi simple qu’avec FASTFRAMETM. Une fois l’emplacement et la superficie 
définis, sélectionnez vos cadres, visuels et accessoires nécessaires pour créer un mur d’images ou un stand d’exposition en quelques 
minutes. Ajoutez un comptoir à l’entrée de votre espace afin d’accueillir de façon optimale vos clients.

Cadre Visuels Accessoires Comptoir

5000mm

3000mm

2400mm

++ +

FF-MFF

LED-EXHIB-ARM-BDLK

VisuelsCadres

FF-90CFF-2WCFF-ACC

Fiche de spécification – Stand d’exposition 15m²

FF-ABK
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Fiche de spécification – Montage

Produit Largeur Hauteur Profondeur Référence produit Quantité

FASTFRAMETM  1000 X 2000MM 1004mm 2007mm 400mm FF-100X200 1

FASTFRAMETM  1000 X 2400MM 1004mm 2407mm 400mm FF-100X240 3

FASTFRAMETM  1200 X 2400MM 1204mm 2407mm 400mm FF-120X240 5

FASTFRAMETM  Comptoir 1020mm 1020mm 410mm FF-COUNTER-BLK 1

FASTFRAMETM  Visuel 1000 X 2000MM 1000mm 2000mm G-FF-100X200-PS/BB 2

FASTFRAMETM  Visuel 1000 X 2400MM 1000mm 2400mm G-FF-100X240-PS/BB 4

FASTFRAMETM  Visuel 2400 X 2400MM 2400mm 2400mm G-FF-240X240-PS/BB 2

FASTFRAMETM  Visuel 4600 X 2400MM 4600mm 2400mm G-FF-SQM-PS/BB 2

FASTFRAMETM  Visuel comptoir 1750mm 1040mm G-FF-COUNTER-PS/BB 1

FASTFRAMETM  KIT CONNECTEURS 90° 81.5mm 60.7mm 81.5mm FF-90C 2

FASTFRAMETM  CONNECTEUR 2 DIRECTIONS 41mm 82mm 21mm FF-2WC 4

FASTFRAMETM  KIT CONNECTEURS ARCHE 90mm 105mm 60mm FF-ACC 1

FASTFRAMETM  KIT RENFORT ARCHE 171mm 42mm 7mm FF-ABK 1

FASTFRAMETM  SPOTS LED EXHIBITION - KIT DOUBLE 50mm 455mm 55mm LED-EXHIB-ARM-BDLK 3

FASTFRAMETM  PIED ENTIER CENTRAL (4) 50mm 89mm 400mm FF-MFF 4
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Fiche de spécification –  Des possibilités infinies

Dimensions : 3000mm x 2007mm x 2542mm

Dimensions : 3004mm x 2007mm x 400mm

Mur d’images 3M(L) x 2M(H) 

Stand avec cloisons organisateurs 3M(L) x 2M(H) x 2.5M(P)

Stand d’exposition 5M(L) x 2.4M(H) x 2M(P) 

Cadres :
x7  1000 x 2000mm (6 paires de pieds entiers latéraux incluses FF-FF) FF-100X200 
x2  1000 x 500mm (kit de 2 cadres) FF-100X50

Visuels :
x2  Visuel 3000 x 2000mm (face avant et face arrière)  G-FF-300X200-PS/BB  
x4  Visuel 2500 x 2000mm (face avant et face arrière)  G-FF-200X250-PS/BB

Accessoires :
x6  Connecteur 2 Directions  FF-2WC 
x1  Demi-Pieds Latéraux (Paire) FF-SHF 
x1  Kit Connecteurs 90° - Intérieur Gauche FF-90LIC 
x1  Kit Connecteurs 90° - Intérieur Droite FF-90RIC 
x6  Demi-Pied Central (Unité) FF-HMF 
x2  Pied Entier Central (Unité) FF-MFF

Cadres :
x3  1000 x 2000mm (6 paires de pieds entiers latéraux incluses FF-FF) FF-100X200

Visuels :
x2  Visuel 3000 x 2000mm (face avant et face arrière) G-FF-300X200-PS/BB

Accessoires :
x2  Pied entier central FF-MFF

Dimensions : 3000mm x 2007mm x 2542mm

Cadres :
x4  1200 x 2400mm (murs de fond) FF-120X240 
x2  1000 x 2400mm (avancée de l’arche) FF-100X240 
x2  1000 x 2000mm (toit de l’arche) FF-100X200 
(6 paires de pieds entiers latéraux incluses FF-FF)

Visuels :
x2  Visuel 4800 x 2400mm (face avant et face arrière) G-FF-SQM-PS/BB 
x4  Visuel 1000 x 2400mm (face avant et face arrière) G-FF-100X240-PS/BB 
x4  Visuel 1000 x 2000mm (face avant et face arrière) G-FF-100X200-PS/BB

Accessoires :
x2  Kit connecteurs Arche FF-ACC 
x3  Pied Entier Central (Unité) FF-MFF 
x2 Kit renfort arche FF-ABK 


